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Procés selectiu en torn de nou ingrés de personal laboral fix per a cobrir un lloc de 
Tècnic/a de taller i laboratori, de grup 3, per a la UTG del Campus Diagonal-Besòs, amb 
número de la Relació de llocs de treball 71012173 i el codi del concurs 194-155. 
 

1. Què és el coeficient Kv d’una vàlvula? 
a) El cabal mesurat en m3/h d’aigua amb una caiguda de la pressió a la vàlvula d’1 

bar 
b) La pressió que cau a la vàlvula mesurada en MPa quan hi passa 1 m3/h d’aigua 
c) El cabal mesurat en m3/s d’aigua amb una caiguda de la pressió a la vàlvula d’1 

bar 
d) La pressió que cau a la vàlvula mesurada en bar quan hi passa 1 l/min d’aigua 

 
 

2. La capa límit es pot definir com: 
a) La regió vertical on un fluid en moviment és pertorbat per la colꞏlisió amb una 

superfície, que implica una modificació de la seva velocitat 
b) El llindar màxim de pressió al que es pot sotmetre una bomba 
c) El cabal màxim que pot entregar una bomba 
d) Les toleràncies màximes admissibles de fabricació per a què en una bomba 

d’engranatges, la carcassa i els seus engranatges interns permetin una correcta 
circulació d’oli 

 
 

3. Un grup hidràulic està constituït per un motor elèctric síncron de 2 parells 
de pols, connectat a una xarxa elèctrica alterna de 50 Hz i engranat amb una 
bomba de desplaçament positiu de una capacitat volumètrica de 350 
cm3/rev. Calcula quin cabal en l/min entrega la bomba. 
a) 350 l/min 
b) 75 l/min 
c) 150 l/min 
d) 90 l/min 

 
4. 5 bar equivalen a: 

a) 5*105 Pa 
b) 500 kgf/m2 
c) 380 Torr 
d) 10 m.c.a. 

 
5. En pneumàtica, un/a FRL fa referència a: 

a) Flux residual liquat 
b) Filtre de residu liquat 
c) Filtre regulador lubricant 
d) Funció de registre de línies d’aire comprimit. 

 
6. Per governar un cilindre pneumàtic de doble efecte de la manera més 

simple, quina vàlvula escolliries? 
a) Una vàlvula 3/2 amb retorn per molla 
b) Una vàlvula 3/2 biestable 
c) Una vàlvula 5/2 amb retorn per molla 
d) Una vàlvula 5/2 biestable 
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7. Un fluid no newtonià: 
a) Presenta una viscositat constant a qualssevol temperatura i força aplicada 
b) Presenta una viscositat variable depenent de la temperatura i força aplicada 
c) Només pot ser un gas 
d) És no newtonià perquè és incompressible 

 
8. S’ha de revisar el sistema de mesura de la humitat relativa en una torre de 

refrigeració, per això s’ha de:  
a) Revisar el funcionament del tub Pitot 
b) Revisar el termòmetre de bulb humit 
c) Revisar el tub de calor 
d) Revisar el secador diferencial 

 
9. En una instalꞏlació hidràulica volem revisar el mesurador de cabal, aquest 

pot ser: 
a) Una placa orifici 
b) Un diferencial de flux 
c) Una vàlvula d’expansió 
d) Un manòmetre diferencial 

 
10.  En un equip d’experimentació amb una bomba de calor mesurem: 

a) El cabal amb una vàlvula d’expansió 
b) La temperatura a la sortida del condensador 
c) La pressió de l’evaporador amb un baròmetre 
d) La humitat relativa de l’evaporador 

 

11. Volem mesurar velocitats d’aire en un tunel de vent, quin element no ens 
serveix? 
a) Sonda de fil calent 
b) Tub Pitot 
c) Tub Venturi 
d) Tub Prandtl 

 
12. Per determinar experimentalment l’altura manomètrica d’una bomba, quines 

magnituds s’han de mesurar de manera directa? 
a) Cabal volumètric i temperatura del fluid 
b) Velocitat de gir i parell resistent 
c) Pressió a l’aspiració i pressió a la impulsió  
d) Cabal i potència elèctrica absorbida 

 
13. En una turbomàquina operant en règim estacionari, el tècnic detecta que, a 

igual cabal i velocitat de gir, el parell resistent mesurat augmenta amb el  
temps, sense canvis apreciables en les condicions hidràuliques del circuit. 
Quin origen mecànic és coherent amb aquesta observació? 
a) Funcionament allunyat del punt de millor rendiment hidràulic 
b) Increment de les pèrdues volumètriques internes 
c) Desalineament progressiu de l’eix que incrementa les pèrdues mecàniques 
d) Variació de la densitat del fluid de treball deguda a l’escalfament 
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14. Durant l’operació d’una bomba centrífuga de laboratori, quin símptoma ha 
d’alertar el tècnic de l’aparició de cavitació incipient? 
a) Augment sostingut del rendiment hidràulic 
b) Increment de la pressió a l’aspiració 
c) Soroll irregular acompanyat de vibracions locals 
d) Descens progressiu de la temperatura del fluid 

 
15. Com a tècnic encarregat d’un banc d’assaig de transitoris hidràulics, quin 

tipus de sensor has de seleccionar per captar adequadament un cop d’ariet? 
a) Termoparell de resposta temporal ràpida 
b) Caudalímetre volumètric de precisió 
c) Cèlꞏlula de càrrega de resposta temporal ràpida 
d) Sensor de pressió amb resposta temporal ràpida  

 
16. Durant l’assaig d’una turbina Pelton amb altura neta constant, quin element 

ha d’ajustar el tècnic per regular la potència subministrada? 
a) Regular la temperatura del fluid de treball 
b) Regular la velocitat de gir mitjançant el sistema de càrrega 
c) Ajustar el diàmetre del rodet 
d) Regular l’obertura de l’injector  

 

17. En el disseny i configuració d’un banc d’assaig amb dues bombes 
centrífugues en sèrie, quin efecte hidràulic ha d’esperar el tècnic durant el 
funcionament del conjunt? 
a) Eliminació de les pèrdues de càrrega del circuit 
b) Reducció de la potència absorbida pel sistema 
c) Major cabal a la mateixa altura manomètrica 
d) Major altura manomètrica a un cabal similar 

 

18. En una pràctica de laboratori sobre fricció en canonades, quin instrument 
ha d’utilitzar el tècnic per determinar directament la pèrdua de càrrega entre 
dos punts del circuit? 

a) Tacòmetre instalꞏlat a l’eix de la bomba 
b) Manòmetre diferencial connectat als punts de mesura  
c) Cabalímetre diferencial connectat als punts de mesura 
d) Fricciòmetre connectat als punts de mesura 

 
 

19. Una norma de seguretat bàsica al laboratori és: 
a) No portar ulleres de protecció 
b) No manipular equips sense formació prèvia 
c) Treballar amb sabates obertes 
d) No comunicar incidències 

 

20. En una pràctica de capilꞏlaritat, el líquid puja o baixa dins el tub a causa de: 
a) La densitat del fluid 
b) La pressió atmosfèrica 
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c) La tensió superficial i les forces d’adhesió amb el tub 
d) La temperatura ambiental 

 
21. Per garantir la traçabilitat de les mesures, és important: 

a) Fer servir valors aproximats 
b) No anotar les condicions ambientals 
c) Calibrar els instruments amb regularitat 
d) Comparar només amb resultats anteriors 

 
22. En una bomba centrífuga, quan augmenta el cabal: 

a) La càrrega augmenta 
b) La càrrega disminueix 
c) La potència absorbida disminueix 
d) La velocitat de rotació augmenta automàticament 

23. Quan s’instalꞏla una bomba elèctrica trifàsica, és fonamental: 
a) Connectar-la directament sense proteccions 
b) Connectar-la en paralꞏlel amb un motor auxiliar 
c) Comprovar el sentit de gir abans de posar-la en servei 
d) Fer servir un transformador d’aïllament 
 

24. En una bomba de pistó, el moviment alternatiu del pistó provoca: 
a) Un cabal discontinu i polsant  
b) Un flux constant sense pulsacions 
c) Un augment de temperatura al fluid 
d) Una disminució de la pressió a la vàlvula de retenció 
 

25.  En una connexió elèctrica trifàsica d’estrella-triangle, l’objectiu principal 
és: 
a) Modificar el sentit del gir 
b) Aconseguir més velocitat de rotació 
c) Reduir el corrent d’arrencada del motor 
d) Augmentar el parell motor inicial 
 

26. Quin element elèctric protegeix el motor d’una bomba contra 
sobrecàrregues? 
a) Un relé 
b) Un protector tèrmic o relé bimetàlꞏlic 
c) Un contactor 
d) Un fusible d’acció lenta 
 

27. Quan es realitza una connexió hidràulica amb materials metàlꞏlics i plàstics, 
cal: 
a) Soldar-los directament 
b) Utilitzar adaptadors i juntes adequades per evitar fuites o corrosió galvànica 
c) Connectar-los amb cinta de tefló 
d) Garantir que tinguin el mateix diàmetre nominal 
 

28. Una bomba auto aspirant pot arrencar sense estar plena d’aigua perquè: 
a) Té una vàlvula de retenció a la sortida 
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b) Funciona amb aire comprimit 
c) Disposa d’una cambra de pre-primatge que crea buit a l’aspiració 
d) No necessita columna d’aigua per funcionar 
 

29. Quin tipus de compressor s’utilitza habitualment per a grans cabals i baix 
increment de pressió? 

a) De pistons 
b) De cargol 
c) Centrífug 
d) De paletes 

 
30. La relació de compressió d’un compressor es defineix com: 

a) Volum aspirat / volum expulsat 
b) Pressió de sortida / pressió d’entrada 
c) Potència mecànica / potència tèrmica 
d) Temperatura de sortida / temperatura d’entrada 

31. En un intercanviador de plaques, el flux típic dels fluids és: 
a) Paralꞏlel 
b) Contracorrent 
c) Tangencial 
d) Radial 

 
32. En un compressor d’aire, una temperatura d’impulsió massa elevada pot 

indicar: 
a) Una refrigeració insuficient o excés d’oli  
b) Una càrrega massa baixa 
c) Una vàlvula d’admissió oberta 
d) Un funcionament en buit 

 
33. Quin és el risc principal associat a un mal manteniment d’una torre de 

refrigeració? 
a) Excés de calç 
b) Proliferació de Legionelꞏla 
c) Vibracions excessives 
d) Pèrdua de pressió al circuit 

 
34. Quina operació és essencial abans de posar en marxa una bomba de calor 

després d’un període llarg d’aturada? 
a) Netejar el condensador amb aigua dolça 
b) Verificar la pressió del circuit frigorífic i l’estat de l’oli 
c) Canviar els filtres de l’aire 
d) Augmentar la càrrega de refrigerant 

 
35. En una torre de refrigeració, l’eficiència disminueix si: 

a) Els separadors de gotes estan bruts o deteriorats  
b) L’aigua està molt freda 
c) L’aire d’entrada és sec 
d) El cabal d’aigua és constant 
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36. Quina de les següents mesures ajuda a evitar incrustacions en 

intercanviadors d’aigua? 
a) Afegir clor en excés 
b) Controlar la duresa i el pH de l’aigua 
c) Augmentar la pressió de treball 
d) Reduir la velocitat del flux 

 
37. La prova de fuites en un circuit frigorífic es realitza habitualment amb: 

a) Gas inert com nitrogen sec 
b) Aire comprimit 
c) CO₂ 
d) Gas refrigerant pur 

 
38. En una bomba de calor reversible, el component que permet invertir el cicle 

és: 
a) Compressor 
b) Condensador 
c) Vàlvula d’inversió de quatre vies 
d) Vàlvula d’expansió 

 
39. Quin instrument és més adequat per mesurar temperatures molt baixes amb 

alta precisió? 
a) Termoparell tipus K 
b) Termòmetre de mercuri 
c) Termòmetre de resistència Pt100 
d) Termòmetre de gas 

 
40. En un experiment de transferència de calor per conducció en una paret 

plana, quins instruments serien els més adequats? 
a) Termoparell tipus k 
b) Termoparell i fluxòmetre de calor 
c) Piròmetre i calorímetre 
d) Termòmetre de líquid i sensor de pressió 

 
41. Quin equip permet mesurar simultàniament temperatura i flux de calor en una 

paret aïllant? 
a) Fluxòmetre amb termoparell integrat  
b) Termoparell tipus J 
c) Termòmetre de mercuri 
d) Calorímetre de bombolla 

 
42. Quin tipus de rosca és incompatible geomètricament amb una rosca BSP, tot 

i tenir mides similars? 
a) Rosca NPT  
b) Rosca mètrica ISO 
c) Rosca BSPT 
d) Rosca G 
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43. Quin és el principal risc d’enroscar una rosca NPT en una femella BSPP? 
a) No hi ha cap risc 
b) Només una pèrdua de pressió mínima 
c) Fuita i possible dany mecànic als filets 
d) Excés d’estanqueïtat 

 
44. Quin diàmetre exterior aproximat té una rosca BSP de 1/2"? 

a) 12,7 mm 
b) 20,95 mm 
c) 25,4 mm 
d) 15 mm 

 
45.Quin angle de perfil tenen les rosques BSP segons l’estàndard Whitworth? 

a) 60° 
b) 55° 
c) 30° 
d) 45° 
 

46. Respecte a la següent placa de característiques d’un motor, és cert que: 

 

 

 

a) La potència elèctrica es de 7,5 kW 
b) Només es pot connectar en estrella  
c) Només pot treballar a 50 Hz 
d) Cap de les anteriors és certa 

 

47. Referent a un polsador d’emergència, és cert que: 
a) La seva funció principal es fer saltar la protecció magnetotèrmica per tal de 

assegurar la interrupció del procés  
b) Es habitual fer-los servir amb un contacte N.O  
c) No posseeixen enclavament mecànic, de mode que al polsar-los tornen a la 

posició inicial 
d) Tenen prioritat màxima al ser polsats    

 

 48. Referent a un termoparell: 
a) Serveix per mesurar el parell d’una màquina elèctrica  
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b) Es tracta d’una unió de metalls que generen tensió quan s’escalfen  
c) Es tracta d’un sensor que varia la seva resistència en funció de la temperatura 
d) Són més precisos que un sensor RTD 

 
 

 49. Suposem una instalꞏlació d’aigua amb una tubària principal i diverses 
tubàries secundaries que neixen de la principal: 
a) Podem afirmar que si una de les tubàries te un diàmetre mes petit que les 

altres i les longituds son iguals, la pèrdua de carrega en aquest tram serà major 
b) La pèrdua de carrega únicament dependrà del diàmetre de la tubària que 

estudiem 
c) Per mesurar la pèrdua de carrega podem mesurar pressió al inici i al final de la 

tubària i sumar les dues mesures 
d) La pèrdua de carrega depèn de molts factors, com per exemple la longitud, el 

diàmetre i l’aïllament del tub   
 

 
 50. Suposem dos cilindres hidràulics connectats entre si on els èmbols 

exerceixen la mateixa força sobre el fluid, què passarà a l’estat d’equilibri?: 

 

a) El nivell del fluid queda a la mateixa alçada en tots dos cilindres 
b) El nivell del fluid és més alt al cilindre de diàmetre més gran 
c) El nivell del fluid és més alt al cilindre de diàmetre més petit 
d) El nivell del fluid depèn únicament de la forma del conducte que uneix els 

cilindres 
 
 

51. Sobre la figura anterior, quina afirmació es correcta si mesurem pressions al 
conducte inferior? 
a) La pressió és més gran al costat del cilindre de diàmetre més gran 
b) La pressió és més gran al costat del cilindre de diàmetre més petit 
c) La pressió és la mateixa als dos costats del punt de connexió 
d) La pressió depèn de la forma dels cilindres i no pot determinar-se 

 
 
 

52. L’equació de Bernoulli s’aplica a un fluid ideal que circula al llarg d’una línia 
de corrent. Quina de les següents afirmacions és correcta? 
a) L’equació de Bernoulli és vàlida encara que hi hagi viscositat important 
b) Si la velocitat del fluid augmenta, la pressió estàtica sempre augmenta 
c) L’equació de Bernoulli només és aplicable a fluids en repòs 
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d) L’equació de Bernoulli expressa la conservació de l’energia mecànica per unitat 
de volum al llarg d’una línia de corrent  

 
 

53. Un dipòsit gran està obert a l’atmosfera i alimenta un conducte horitzontal 
que acaba en una sortida també a l’atmosfera. Es considera un fluid ideal, 
incompressible i en règim estacionari. Quin dels següents enunciats és 
correcte? 
a) La pressió a la sortida és més gran que la pressió atmosfèrica perquè el fluid té 

velocitat 
b) La pressió dins del conducte és constant i igual a la pressió atmosfèrica en tots 

els punts 
c) La velocitat del fluid a la sortida només depèn de l’alçada del nivell lliure del 

dipòsit respecte a la sortida 
d) La velocitat del fluid depèn del diàmetre del conducte però no de l’alçada del 

dipòsit 
 

54. Referent al numero de Reynolds: 
a) Pot definir si un flux es laminar o turbulent 
b) Mesura la viscositat d’un fluid  
c) Les seves unitats són mm3/s  
d) Cap de les anteriors és correcta  

 

55. Referent a l’efecte Venturi:  
a) Es pot emprar per succionar  
b) Succeeix únicament en tubàries de diàmetre molt petit  
c) Succeeix únicament en tubàries de diàmetre molt gran  
d) Cap de les anteriors es correcta  

 
 


